


专题二 水库
1.飞来峡水利枢纽是治理和开发北江的关键性工程,也是新中国成立以来广东省建设规模最大的综合性水利工程。该水利枢纽以防洪为主。下图为北江水系及水利开发工程示意图。据此完成下面小题。

（1）飞来峡水利枢纽带来的影响是(   )
A.库区上游的洪涝灾害减少	B.英德等地的货物运输成本降低
C.珠三角矿产资源价格提高	D.清远附近河段水位季节变化增大
（2）缓解飞来峡库区人地矛盾的适宜措施是(   )
A.通过围湖造田等措施扩大耕地面积
B.向锦江水库附近、武水流域等地移民
C.适度发展水产养殖和农副产品加工业
D.飞来峡水利枢纽转变为以发电为主来提高经济效益
2.水库具有多种功能，如防洪、发电、灌溉、养殖等，并且能改善局部地区的气候，下面左图是某水库洪水时径流调节示意图，右图是某水库蓄水前后对库区周围地区降水量的影响示意图。读图回答下列小题。

（1）下列叙述正确的是(   )
A．水库建成后，可能使河流下游地区鱼类绝迹
B．可能会增强河流下游泥沙沉积，利于冲积平原和河口三角洲的形成
C．左图中水库最高水位出现的时间是t₁
D．左图中水库最高水位出现的时间是t₂
（3）读右图，导致水库中心区蓄水后年降水量变化的最主要原因是(   )
A．水库中心区蓄水后冬季气温升高，大气上升运动旺盛
B．常年在高气压的控制下
C．蓄水后夏季水域增温慢，大气的上升运动不旺盛
D．蓄水后水汽蒸发量变大
3.地下水库是利用天然含水层、储水构造、溶洞或建筑地下截水坝截蓄地下水而形成的贮水空间,并可与地表水联合调度,是人类利用水资源的一种新途径。下图为我国某滨海地下水库示意图。读图,完成下面小题。

（1）下面关于地表水库与地下水库相同点的叙述,错误的是(    )
①均需建筑截水坝
②调节了水资源的季节分配
③将水储存在峡谷、洼地中
④水源补给方式相同
A.①②③	B.①②④	C.①③④	D.②③④
（2）下列增加地下水库水量的做法,不可行的是(   )
A.人工开挖渗透沟渠引水	B.增加岩石空隙
C.湖泊等地表水体下渗回灌	D.利用管井灌注
（3）下列关于该地地下水库的说法错误的是(   )
A.与地表水不连通,不易被污染	B.防止海水倒灌,提高水质
C.不占用地表面积,移民量小	D.地下水不易蒸发,增加水量
4.柬埔寨地处热带地区,旱季(11月到次年4月)、雨季(5月到10月)分明。束埔寨洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖,丰水期洞里萨湖湖面最大时可达10000平方千米左右,平均水深在10米以上,最深处有11.5米;枯水期湖面最小时仅为2700平方千米平均水深仅为1米左右。洞里萨湖北部的吴哥通王城两边有两个巨大的长方形人工湖—西池和东池。这两个大水池并不是在地面挖坑形成的,而是在地面上四面筑起土墙形成高于地面的水库,是著名的古老的灌溉工程(如图所示)据此,完成下列小题。

（1）这两个地上水库最主要的补给水源是(   )
A.雨水	B.湖泊水	C.地下水	D.人工提水
（2）这两个地上水库能有效发挥灌溉作用的时间是(   )
A.2月~6月	B.5月~9月	C.8月~12月	D.11月~次年4月
（3）这两个地上水库能有效发挥灌溉作用的时间,柬埔寨大部分地区盛行(   )
A.西南季风	B.东北季风	C.西北季风	D.东南季风
（4）洞里萨湖沿岸地区的主要农业类型为(   )
A.商品谷物农业	B.热带种植园农业	C.水稻种植业	D.乳畜业
5.水库消落带是指水库周边被淹没的土地周期性地出露于水面、干湿交替的特殊区域。消落带水土流失严重,成为库区泥沙淤积的重要来源。以防洪为首要目的的长江三峡水库,其最高水位和最低水位相差近30米,消落带面积达400多平方公里(如下图)。据此完成下列小题。

（1）下列关于水库消落带的成因,叙述正确的是(   )
A.周期性蓄洪或泄洪所导致	B.流域内植物破坏导致
C.气候变暖、库区蒸发加剧导致	D.周边地区过度开垦,农业大量引水灌溉导致
（2）三峡水库消落带出露面积最大的时间可能是(   )
A.1月中旬	B.4月上旬	C.6月上旬	D.12月底
（3）下列对三峡水库消落带水土流失的防治措施,不合理的是(   )
A.加强对消落带生态环境管理与规划	B.建设相关保护工程
C.鼓励库区两岸农村在出露期耕种	D.建立相关监测系统
6.防洪是三峡工程的核心效益。2003起三峡工程开始按“蓄清排洪”的原则进行调度运行。三峡工程在极大地缓解其下游防洪压力的同时,也在一定程度上改变了江、湖的交互作用。读图回答下面小题。

（1）水库正常蓄水位是正常运行情况下所蓄到的最高水位,又称为正常高水位。对图甲中145m限制水位的理解正确的是(   )
A.汛期限制的最高水位	B.汛期防洪的限制水位
C.枯水期必须保证的水位	D.枯水期运行时的最低水位
（2）三峡水库运行给大坝至城陵矶干流带来的影响是(   )
A.来沙量增多,河流淤积严重	B.来水量增多,河流淤积严重
C.河流水动力增强,河流淤积严重	D.河流水动力增强,河床沉积物粗化
（3）2003年以来,鄱阳湖出现了枯水期水位连创新低的状况,与三峡工程关联度最高的原因是(   )
A.枯水季节三峡水库蓄水降低了大坝下游的长江水位,加大了江、湖水面落差
B.三峡水库蓄水导致长江流域的降水量减少,气候变干
C.三峡水库的调节作用降低了大坝下游的长江汛期水位,加大了江、湖水面落差
D.鄱阳湖流域水利设施(水库)的增加,水库蓄水导致入湖水量减少
7.1999年黄河小浪底水库开始运行后,大坝以下河槽形态发生了明显变化。下图为2000—2015年小浪底至利津段河床高程及河槽断面形态变化示意图。据此回答下列问题。

（1）2000—2015年小浪底至利津段河床高程发生变化,是因为(   )
①小浪底水库拦截泥沙
②黄河下游植树造林
③大坝加大了水位落差
④降水增加,流量变大
A.①②	B.②③	C.③④	D.①③
（2）与花园口—夹河滩段相比,泺口—利津段河槽横向展宽不明显,最可能因为该河段(   )
A.流速较快,河流下蚀更突出	B.治理黄河工程导致河槽两侧不易被侵蚀
C.两岸岩石比较坚硬,难侵蚀	D.河床底部泥沙淤积较松散,更易侵蚀
（3）近年来,花园口—利津段河槽下蚀的趋势变缓,主要原因是(   )
A.河床沉积物平均粒径变大	B.气候变干,河流流量变小
C.河流含沙量增大,淤积增强	D.沿岸人类生活生产用水增加
8.阅读图文资料,完成下列要求。
丹江口水库位于汉江中上游,由1973年建成的丹江口大坝下闸蓄水后形成。丹江口水库水质优良,2012年大坝加固加高后,成为南水北调中线工程的水源地。为减少南水北调工程对汉江下游地区的影响,又建设了从长江荆江河段引水至汉江下游河段的“引江济汉”大型输水工程。
输沙用水量是指同一时间段内河流某一断面通过每吨泥沙所用的清水体积。汉江仙桃水文站所在河段落差较小,但受河道的影响,该河段输沙用水量明显低于其它河段。丹江口水库建成后,汉江中下游河道的来水来沙过程有了很大的改变。下图示意汉江中下游河道及主要水文站建库前后年平均含沙量变化。

(1)从河道的角度分析仙桃水文站所在河段输沙用水量明显较低的原因。
(2)与黄家港水文站相比,丹江口水库建成后仙桃水文站河流含沙量减少幅度较小,试推断其原因。
(3)说明“引江济汉”工程通水后对汉江下游生态环境产生的积极作用。










答案以及解析
1.答案：（1）B；（2）C
解析：（1）飞来峡水利枢纽以防洪为主，减少的是库区下游的洪涝灾害；库区水位抬高，会改善上游航运条件，提高英德等地的水运能力，从而降低货物运输成本和输往珠三角的矿产资源价格；水库有“削峰补枯”的作用，飞来峡水利枢纽的建设能减小库区下游清远等河段的水位季节变化。
（2）围湖造田，不利于可持续发展；锦江水库附近、武水流域多为山区，环境人口容量小，接受移民会加剧人地矛盾，不利于可持续发展；库区应因地制宜利用库区水面发展水产养殖业，利用周边农业资源优势发展农副产品加工及旅游业，从而缓解人地矛盾；飞来峡水利枢纽以防洪为主，若变为以发电为主，会降低水库下游河段的防洪能力，不符合流域综合开发的可持续发展理念。
2.答案：（1）D; （2）C
解析：（1）图中显示t2之前时间段进水流量大于出水流量,则水库总水量在增加,水位不断升高;在t2之后则相反,水位下降。故水库最高水位出现时间是t2。
（2）水库库区蓄水后,夏季库区水域面积大而温度低于周边地区,故库区空气上升作用较弱而降水少,冬季库区总体气温较低而降水不多,故库区年降水量会变小。 
3.答案：（1）C；（2）B；（3）A
解析：（1）本题考查水循环原理的应用。解题的关键是区分地下水库和地表水库的差别。地下水库是利用天然含水层、储水构造、溶洞或建筑地下截水坝截蓄地下水而形成的贮水空间，不一定要建筑截水坝，也不会将水储存在峡谷、洼地中，①③错误；地表水库和地下水库均可在丰水期截蓄水资源，在枯水期加以利用，可以调节水资源的季节分配，②正确；地表水库以地表水补给为主，地下水库以地下水补给为主，水源补给方式不同，④错误。故选C。
（2）本题考查水源补给方式。人工开挖渗透沟渠引水、利用湖泊等地表水体下渗回灌、利用管井灌注均可增加地下水库的水量；地下水库是利用天然含水层、储水构造、溶洞或建筑地下截水坝截蓄地下水而形成的贮水空间，人为增加岩石空隙来增加水库水量，技术难度大，可能会影响地下水库的稳定性，不可行。故选B。
（3）本题考查地下水库的功能特性。地下水的来源主要是地表水下渗，地下水库与地表水是连通的，A项说法错误；据图可知，地下水坝能防止海水倒灌，有利于地下水库水质的提高；地下水库在地下，不占用地表面积，移民量小；地下水库深埋在地下，水体不易蒸发，损耗小，有利于水量的增加。故选A。
4.答案：（1）B; （2）D; （3）B; （4）C
解析：（1）从图可知,丰水期湖泊水位高于地上水库的高度,湖泊水可进入地上水库,成为地上水库的水源。故选B。
（2）地上水库能有效发挥灌溉作用的时间是枯水期湖泊水位下降,湖泊边缘泛滥区出露湖面的季节,即该地区的枯水期。该地湖水位的季节变化与降水季节变化一致,湖泊枯水期为旱季(11月~次年4月),所以地上水库能有效发挥灌溉作用的时间是11月~次年4月。故选D。
（3）11月~次年4月东南亚地区盛行东北季风,B正确。故选B。
（4）洞里萨湖沿岸地区属于热带季风气候,地平土肥,灌溉方便,适合种植水稻,属于水稻种植业,C正确。故选C。 
5.答案：（1）A; （2）C; （3）C
解析：（1）三峡的首要任务是防洪,在主汛期来临前要排水清库;根据题干可知,削落带是指水库周边被淹没的土地周期性出露于水面一段干湿交替的特殊区域。所以削落带是由于气象要素周期性变化导致的水库周期性的蓄水、排水造成水位涨落引起的。其形成与流域内植物破坏、气候变暖和库区蒸发加剧、库区周边农业发展引水灌溉没有关系。故选:A。
（2）消落带有一定的坡度,我国夏季降水丰富,消落带出露面积最大,雨水和坡面径流的冲刷能力强;以腾出防洪库容,故三峡水库消落带出露面积最大的季节是雨季来临之前,故为7、8月份之前,因此C正确。故选:C。
（3）C项,在库区出露期耕种会加剧坡面水土流失,故C项说法错误;
A项,加强生态环境管理与规划有利于防止水土流失,故A项说法正确;
B项,植被生态工程建设可以有效防治水土流失,故B项说法正确;
D项,建立预警监测系统可以监测水土流失,有效防治水土流失,故D项说法正确;
本题要求选择说法错误的一项,故正确答案为C。故选:C。
6.答案：（1）B；（2）D；（3）A
解析：（1）图甲中145m限制水位主要在6—9月，此时为汛期，而不是枯水期，故C、D项错误。三峡的主要功能是防洪，汛期要加大蓄水以减轻下游防洪压力，故145m限制水位不可能是汛期限制的最高水位，A项错误。以防洪为主要功能的水库，一般要在汛期来临前主动降低水位以腾出库容，为洪水来临时蓄水做准备。因此图中145m限制水位为汛期防洪的限制水位，故B项正确。
（2）水库蓄水会抬高库区水位，使库区与下游水位落差增大，导致下游的河流水动力增强。上游水库蓄水，会使泥沙在库区沉积，从而减轻下游泥沙淤积；同时，水库放水会加大对下游河床的冲刷，使下游河床中颗粒较小的泥沙被搬运带走，导致河床沉积物粗化。故D项正确。
（3）鄱阳湖与长江之间具有相互补给关系，枯水期湖泊水补给长江水。图示三峡水库枯水期蓄水水位较高，这会减少下泄水量，从而使大坝下游河段水位更低，导致更多的鄱阳湖水补给长江，使鄱阳湖水位比常年更低。故A项正确。
7.答案：（1）D；（2）B；（3）A
解析：（1）本题考查河床高程变化的原因。读图可知，2000—2015年小浪底至利津段河床高程变低，小浪底水库拦截泥沙，导致水库以下河段河流含沙量减少，泥沙沉积量减少，河床变低，①正确；黄河的泥沙主要来自中游，黄河下游植树造林对黄河此河段河床高程的影响不大，②错误；大坝加大了水位落差，使小浪底至利津段的水流速度加快，流水侵蚀作用增强，河床变低，③正确。没有信息反映2000—2015年小浪底至利津段降水量增加，④错误。故选D。
（2）本题考查影响河床形态的因素。从剖面图来看，两处地形落差均不大，流速均较慢，下蚀作用并不突出，A错误；没有证据表明泺口—利津段两岸岩石较坚固、河床底部泥沙更松散，C、D错误；泺口—利津段较花园口—夹河滩段更接近黄河入海口，泥沙淤积严重，地上河形势严峻，在黄河的治理过程中对河岸堤坝的加固更坚硬，不易被侵蚀，B正确。故选B。
（3）本题考查影响流水侵蚀的因素。由于小浪底工程建设，导致流水侵蚀增大，河床堆积物是由大小不一的颗粒物组成，在侵蚀作用增大的条件下，体积小重量轻的堆积物逐渐被流水侵蚀并搬运走，留下的堆积物大多直径较大，重量更重，不易被搬运，因此下蚀趋势减缓，A正确；材料中没有相关信息显示气候变干，B错误；通过材料可知，在小浪底水库建成后，泥沙下泄量减少，淤积逐渐减弱，C错误；无法判断沿岸人类用水量是否增大，且沿岸人类生活生产用水增加对该河段河槽下蚀趋势变缓的作用不大，D错误。故选A。
8.答案：(1)该河段的河道较窄,水流速度较快,泥沙输移(搬运)能力强。
(2)仙桃水文站距离水库更远;从水库到仙桃水文站间的汉江支流多,建库后仍然能携带泥沙流入;(水库建成后),受到水库调节,枯水季节水位上升,河流对两岸侵蚀增强,产生的泥沙更多。
(3)增加了汉江下游枯水期的水量,提高枯水期水位有助于维持下游生物多样性;改善下游水质,缓解水质污染。
解析：(1)注意试题要求从“河道”角度分析输沙用水量明显较低的原因。据图看出,仙桃水文站所在河段河道较窄,上游来水量大,此河段水流速度较快,泥沙输移(搬运)能力强,导致输沙用水量明显较低。
(2)据图分析,仙桃水文站距离丹江口水库比黄家港水文站更远,受丹江口水库影响小;从图中可以看出,从水库到仙桃水文站间的汉江支流多,建库后这些支流仍然能携芾泥沙流入汉江干流;丹江口水库建成后,受到水库调节,丹江口水库以下河段枯水季节水位上升,河流对两岸侵蚀增强,产生的泥沙更多。
(3)“引江济汉”工程通水后,增加了汉江下游枯水期的水量。提高枯水期水位,河水更新加快,水环境改善有助于维持下游生物多样性;改善了下游水质,缓解水质污染,利于生态改善。
[bookmark: _GoBack]
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飞来峡水利枢纽是治理和开发北江的关键性工程


,


也是新中国成立以来广东省建设规模最


大的综合性水利工程。该水利枢纽以防洪为主。下图为北江水系及水利开发工程示意图。据


此完成下面小题。


 


 


£¨


1


£©


·ÉÀ´Ï¿Ë®ÀûÊàÅ¦´øÀ´µÄÓ°ÏìÊÇ


(


   


)


 


A.


¿âÇøÉÏÓÎµÄºéÀÔÔÖº¦¼õÉÙ


 


B.


Ó¢µÂµÈµØµÄ»õÎïÔËÊä³É±¾½µµÍ


 


C.


ÖéÈý½Ç¿ó²ú×ÊÔ´¼Û¸ñÌá¸ß


 


D.


ÇåÔ¶¸½½üºÓ¶ÎË®Î»¼¾½Ú±ä»¯Ôö´ó


 


£¨


2


£©


»º½â·ÉÀ´Ï¿¿âÇøÈËµØÃ¬¶ÜµÄÊÊÒË´ëÊ©ÊÇ


(


   


)


 


A.


Í¨¹ýÎ§ºþÔìÌïµÈ´ëÊ©À©´ó¸ûµØÃæ»ý


 


B.


Ïò½õ½­Ë®¿â¸½½ü¡¢ÎäË®Á÷ÓòµÈµØÒÆÃñ


 


C.


ÊÊ¶È·¢Õ¹Ë®²úÑøÖ³ºÍÅ©¸±²úÆ·¼Ó¹¤Òµ


 


D.


·ÉÀ´Ï¿Ë®ÀûÊàÅ¦×ª±äÎªÒÔ·¢µçÎªÖ÷À´Ìá¸ß¾­¼ÃÐ§Òæ


 


2


.


Ë®¿â¾ßÓÐ¶àÖÖ¹¦ÄÜ£¬Èç·Àºé¡¢·¢µç¡¢¹à¸È¡¢ÑøÖ³µÈ£¬²¢ÇÒÄÜ¸ÄÉÆ¾Ö²¿µØÇøµÄÆøºò£¬ÏÂÃæ×ó


Í¼ÊÇÄ³Ë®¿âºéË®Ê±¾¶Á÷µ÷½ÚÊ¾ÒâÍ¼£¬ÓÒÍ¼ÊÇÄ³Ë®¿âÐîË®Ç°ºó¶Ô¿âÇøÖÜÎ§µØÇø½µË®Á¿µÄÓ°ÏìÊ¾


ÒâÍ¼¡£


¶ÁÍ¼»Ø´ðÏÂÁÐ


Ð¡


Ìâ¡£


 


 




  版权所有 © 正确教育   侵权必纠！   专题二   水库   1 . 飞来峡水利枢纽是治理和开发北江的关键性工程 , 也是新中国成立以来广东省建设规模最 大的综合性水利工程。该水利枢纽以防洪为主。下图为北江水系及水利开发工程示意图。据 此完成下面小题。     （ 1 ） 飞来峡水利枢纽带来的影响是 (     )   A. 库区上游的洪涝灾害减少   B. 英德等地的货物运输成本降低   C. 珠三角矿产资源价格提高   D. 清远附近河段水位季节变化增大   （ 2 ） 缓解飞来峡库区人地矛盾的适宜措施是 (     )   A. 通过围湖造田等措施扩大耕地面积   B. 向锦江水库附近、武水流域等地移民   C. 适度发展水产养殖和农副产品加工业   D. 飞来峡水利枢纽转变为以发电为主来提高经济效益   2 . 水库具有多种功能，如防洪、发电、灌溉、养殖等，并且能改善局部地区的气候，下面左 图是某水库洪水时径流调节示意图，右图是某水库蓄水前后对库区周围地区降水量的影响示 意图。 读图回答下列 小 题。    

